MATERIALE POMPIERISTICO
CASSETTE CORREDO IDRANTI SOPRASSUOLO

CORREDO
IDRANTE

ALLESTIMENTO A SOLO
TITOLO DIMOSTRATIVO

\_

( CASSETTA CORREDO IDRANTI SOPRASSUOLO MULTIPLA (NORMA UNI 10779)

Cassetta in acciaio zincato verniciata con resine poliesteri
speciali per esterni ad elevata resistenza alla corrosione (ISO
9227) con configurazione antinfortunistica.

La cassetta E completa di serratura con numero 2 chiavi, lastra
frangibile trasparente a rottura di sicurezza, adesivo per la
registrazione della dotazione e adesivo simbolo di
identificazione.

Viene fornita con tre selle salvamanichette e un ripiano
regolabile in altezza per I'alloggiamento delle attrezzature a
corredo degli idranti soprassuolo.

DIMENSIONI mm

ART. | CODICE | Larg. x Alt. x Prof. TIPO

SINGOLA (NORMA UNI 10779)

CORREDO
IDRANTE

ALLESTIMENTO A SOLO
TITOLO DIMOSTRATIVO

Cassetta in acciaio zincato verniciata con resine poliesteri speciali
per esterni ad elevata resistenza alla corrosione (ISO 9227) con
configurazione antinfortunistica.

La cassetta E completa di serratura con numero 2 chiavi, lastra
frangibile trasparente a rottura di sicurezza, adesivo per la
registrazione della dotazione e adesivo simbolo di identificazione.
Viene fornita con una sella salvamanichetta e un ripiano regolabile
in altezza per I'alloggiamento delle attrezzature a corredo degli
idranti soprassuolo.

DIMENSIONI mm

ART. | CODICE | Larg. x Alt. x Prof. TIPO

886 CCISM |590 x 1440 x 480 | Cassetta multipla con piantana - Vuota
888 | CCISSM | 590 x 840 x 480 Cassetta multipla - Vuota
889 | PCCISG | 400 x 600 x 350 Piantana per cassetta multipla
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MEDIA (NORMA UNI 10779)

ALLESTIMENTO A SOLO
TITOLO DIMOSTRATIVO

Cassetta in acciaio zincato verniciata con resine poliesteri speciali
per esterni ad elevata resistenza alla corrosione (ISO 9227) con
configurazione antinfortunistica.

La cassetta E completa di serratura con numero 2 chiavi, lastra
frangibile trasparente a rottura di sicurezza, adesivo per la
registrazione della dotazione e adesivo simbolo di identificazione.
Viene fornita con una sella salvamanichetta e un ripiano regolabile
in altezza per I'alloggiamento delle attrezzature a corredo degli
idranti soprassuolo.

DIMENSIONI mm

ART. | CODICE | Larg. x Alt. x Prof. TIPO

885 CCISC ]450 x 1300 x 270 | Cassetta singola con piantana - Vuota 893 | CCISMD |550 x 1300 x 320 | Cassetta media con piantana - Vuota
883 CCISS | 450 x 650 x 270 Cassetta singola - Vuota 894 |CCISSMD| 550 x 650 x 320 Cassetta media - Vuota
884 | PCCISM | 370 x 650 x 200 | Piantana per cassetta singola e media 884 | PCCISM | 400 x 600 x 350 | Piantana per cassetta media e singola
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